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使用方法

使用注意事项

抓紧封盖

本机为胡椒粒，岩盐研磨专用。

研磨胡椒粒，请选用直径5.5毫米以下之物。

研磨不规则岩盐，请选用2～4毫米左右大小之物。
过大过小都会造成研磨效果不佳。

将封盖往上提拉打开 垂直拿稳后将接
粉仓顺时针转动



玻璃容器注意事项

玻璃容器属易碎品，因此在清洗
使用时，请小心拿放。

本品使用的是非耐热玻璃，温

度差的急剧变化下会发生破裂。

因此请不要加入热水，亦不可放

入冰箱中。

投 入 方 法

在投入胡椒前请拿好
斜线部位，再将接粉
仓向左旋转打开。

将胡椒投入。

手拿斜线部分，将接
粉仓右旋拧紧。



陶瓷研磨机的优势

注 意

因陶瓷磨耗小的特点，能使磨好的干辣椒的最初风味保存持久。

使用后，需用洗碗绵蘸取餐具洗剂清洗，冲净（只清洗容器即可）。

研磨中出现小石子等坚硬不纯物时，会造成破损。如出现崩刃情况，请停止使用。

避免摔落，碰撞等外部冲击，会造成破裂，缺口等后果。如出现上述情况，请停止使用。

研磨中有时会有擦磨声，这与产品质量无关。
切勿放置在火源近处。机身接触的热气超过其耐热温度时，会发生融化，变形等情况。

如发现玻璃容器出现裂痕，缺口，严重擦痕等情况绝对不可使用，有破损后受伤的可能性。

本品不可用于洗碗干燥机。

使用锅刷，去污粉等，可能造成刮痕。
请将本品收放保管在幼儿触摸不到之处。

清洗后，请将水分去除完全干燥后才可使用。

陶瓷不会给食材带来机器材质的异味，不破坏食材本来的风味。
陶瓷磨芯非常结实可长久使用。
因未使用金属材质，不会发生生锈情况。


